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Externes Display ll (Art.-Nr. 1013)
Information verpackt in edlem Design

Mit dieser übersichtlichen Informations– und Alarmzentrale für Ihr iks aquastar
System haben Sie alles im Blick. Es werden bis zu 4 Messwerte gleichzeitig dar-
gestellt. Sie können sehen, ob die Messwerte OK sind, ob und in welche Richtung
gerade eine Regelung aktiv ist. Der integrierte akustische Alarm informiert Sie
sofort, wenn irgend ein Alarmwert erreicht wird.
Das Display verfügt über eine serielle Schnittstelle und kann bis zu 30m vom
Basissystem entfernt sein. Allerdings wird bei größeren Entfernungen noch ein
zusätzliches Netzteil benötigt. Im Gegensatz zu LCD-Anzeigen, kann man dieses
Display aus fast jedem Blickwinkel, egal ob bei Tag oder bei Nacht, immer sehr gut
ablesen.
Der mitgelieferte Einbausatz mit einer Edelstahlblende, ermöglicht den einfachen
Einbau in vorhandene Verkleidungen und Schränke. Selbstverständlich ist auch eine
Wandmontage möglich. Um als Betrachter einen optimalen Blickwinkel auf die
Anzeige zu haben, wurde diese mit einer horizontalen Neigungsverstellung ausge-
stattet.


