
iks Aquarientechnik · Mozartstraße 93 - 95 · D 76307 Karlsbad
Fon: +49(0)7202/941140 · Fax: +49 (0)7202/941141 · Mail: info@iks-aqua.com · www.iks-aqua.com

Affichage externe II (réf. 1013)
Toutes les informations au display

Avec cette centrale d'information et d'alarme nette et claire pour votre système iks
aquastar, vous avez tout sous les yeux. Vous pouvez représenter 4 valeurs de mesure
en même temps. Vous pouvez voir si les valeurs de mesure sont ok, si un réglage
est actuellement actif et dans quelle direction. L'alarme acoustique intégrée vous
informe immédiatement s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Le display dispose d'un interface sériel et peut être éloignée du système de base
jusqu'à 30 m. Pour les distances plus importantes, il faut toutefois avoir un bloc
secteur supplémentaire. Contrairement aux affichages LCD, ce display est bien
visible de presque n'importe quel angle, de jour ou de nuit.
Le kit de montage fourni avec un écran en inox facilite le montage dans les revêtements
et les armoires existants. Bien entendu, on peut également procéder à un montage
mural. L'affichage se règle également à l'horizontale et assure un angle de visée
optimal.


