
Leuchtbalken iks aquastar luxus (Art.-Nr.2300) und
iks aquastar lux (Art.-Nr.2310) – Sonnenaufgang ohne Flackern.

Die System-Leuchtbalken iks aquastar luxus aus Aluminium sind mit dimmbaren,
elektronischen Vorschaltgeräten der Firma Osram ausgestattet und können für T5
und T8 Leuchtstoffröhren geliefert werden. Im Vergleich zu Leuchtbalken vieler
anderer Hersteller, welche zum Ausschalten der Leuchte eine zusätzliche Zeit-
schaltuhr benötigen, ist hier die Steuerung der Röhren von 0 bis 100% möglich.
Diese Funktion wird durch eine zusätzlich integrierte Elektronik ermöglicht. Das
Dimmen erfolgt über eine Niedervoltschnittstelle wie sie z. B. das Modul iks aqua-
star SIMMOD zur Verfügung stellt. Über einen Schalter kann jederzeit z. B. für
Wartungsarbeiten, die Beleuchtung manuell auf 100% geschaltet werden. Sie
merken: der Unterschied liegt, wie so oft, im Detail.
Die Version iks aquastar lux ist ebenfalls mit elektronischen Vorschaltgeräten
(EVG) der Firma OSRAM ausgestattet, diese ist jedoch nicht dimmbar.
Die aus einem stabilen Aluminiumprofil gefertigten Leuchtbalken sind
selbstverständlich wasserdicht, TÜV geprüft und in verschiedenen
Wattagen erhältlich. Eine attraktive Beleuchtung für Ihr Aquarium.

Komfort:
• Geringes Gewicht und niedrige Temperatur
• Kein Blinken und Flackern, auch beim Dimmen und

beim Zündvorgang
• die elektronische Überwachung schaltet defekte

Lampen sofort ab
• Keine störenden Brummgeräusche

Wirtschaftlichkeit:
• Bis zu 25% geringere Leistungsaufnahme
• Bis zu 50% höhere Lampenlebensdauer

Fazit: Eine Investition, die sich lohnt.
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