
Tubes luminescents iks aquastar luxus (Réf. 2300)
et iks aquastar lux (Réf.  2310) Lever du soleil sans tremblotement.

Les tubes luminescents iks aquastar luxus en aluminium sont dotés de ballasts
spéciaux électroniques variables Osram et peuvent être livrés pour les lampes
fluorescentes T5 et T8. En comparaison avec les tubes luminescents d'autres
marques pour lesquels on a besoin d'une minuterie supplémentaire pour les éteindre,
ceux-ci peuvent être commandés de 0 à 100%. Cette fonction est possible grâce
à une électronique supplémentaire intégrée. La variation de la lumière s'effectue
par l'intermédiaire d'un interface à basse tension, précisément le module iks
aquastar SIMMOD. On a un interrupteur qui permet à tous moments, par ex. pour
les travaux de maintenance, d'allumer l'éclairage manuellement à 100%. Comme
très souvent, la différence est ici dans le détail.
La version iks aquastar lux est également dotée de ballasts électroniques
(EVG) Osram; elle n'est toutefois pas variable.
Bien entendu, ces versions sont étanches à l'eau, homologuées par le
TÜV allemand et disponibles dans différentes puissances.

Confort:
• Poids minimal et température peu élevée
• Pas de clignotement et de tremblement, même à la

variation et à l'allumage
• La surveillance électronique éteint les lampes

défectueuses
• Pas de bourdonnement gênant

Rentabilité:
• Consommation jusqu'à 25% moins élevée
• Longévité des lampes jusqu'à 50%

plus longue

Conclusion: un investissement
qui vaut le coup.

lux / luxus
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pour T5 et T8


